KAPAZITATANGEBOT

BLECHBEARBEITUNG

1. Trumatic 3000R — Stanzapparat fur 18 bzw. 25 Tonnen geeignet
Wir kbnnen die folgenden Bleche bearbeiten:
Stahlblechmit Blechdicke 4mm und Abmessung 1250 x 2500 mm
(1250 x 3000 mm)
Rostfreies Blecmit Blechdicke 3mm und Abmessung 1250 x 2500 mm
(1250 x 3000 mm)
Aluminiumblechmit Blechdicke 5mm und Abmessung 1250 x 2500 mm
(1250 x 3000 mm)
Plastikplattemit Dicke 3mm und Abmessung 1250 x 2500 mm (123060 mm)

2. Abkantpressen
- EineCNC AbkantpressgHACO) mit 75 Tonnen bis 3000 mm
EineCNC Abkantpresse€SAFAN) mit 80 Tonnen bis 2500 mm
Eineexzentrische Presgeit 50 Tonnen bis 2500 mm
Zwei Abkantpressen mit Schwenkkobjs Blechdicke 4 mm
und GréfRe 2500 mm

3. Blechschneiden
Einenormale (nicht hydraulische)Blechschdrie Blechdicke 4 mm
und mit Grof3e 2500 mm
EineNC hydraulische Blechschebgs Blechdicke 6 mm
und mit Grolze 3050 mm

4. Pressen

Exzentrische Pressen:
Ein 3-Tonnen-Gerat (120 mm)
Ein 25-Tonnen-Gerat (220 mm)
Zwei 63-Tonnen-Gerate (265 mm)

SCHWEISSEN
Drei CO Schweissgerat@00-250 A)
Ein AVI (AC/DC) Schweissgeréir Aluminium und Inox (170 A)
Ein AVI (DC) Schweissgerdiir Stahl und Inox (160 A)

OBERFLACHENBEARBEITUNG (FETTENTFERNUNG)
Die Fettentferner ist eine Kaste von 900 x 900 ¥®&m (max. 400 kg auf einmal
bearbeitbar)




FARBEN

Drei Pulverbeschichtungskammern

Zwei Farbeofen
(Die maximale Grol3e der Ersatzteile ist 900 x I¥@350 mm. Das maximale Gewicht ist
50 kg pro Farbung)

VAKUUMFORMEN _(mit obere und untere Heizung)

Die Grof3en der in den Geraten verwendbaren Vakuunefio:
900 x 2200, HBhe: 650 mm
850 x 1800 mm, Hbhe: 450 mm

Maximale Blechdicke: 8 mm

SCHAUMUNG

Geratbeschreibung:
ELASTOGRAN Schaumeéreistung der Pumpen ist 600 g/sec. Der verwendete
Schaumtyp ist 37-45 kgfin
CANNON Sché&umeLeistung der Pumpen ist 1400 g/sec. Der verwendet
Schaumtyp ist 37-45 kgfin

Paneelschdumung:
ETAGE PressePaneelgrofRe 1140 x 24 mm, 4-5 Stick auf einmal
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