
M� szaki adatok kapacitás kiajánláshoz 
 
 
LEMEZMEGMUNKÁLÁS  
 

1. Trumatic  típusú 18 tonnás (1db) és 25 tonnás (1db) nibbel�  gépekkel. 
Megmunkálható lemezek: 

- hidegen hengerelt acéllemez: Lv4 x 1250 x 2500 mm ( 1250 x 3000 mm) 
- rozsdamentes (KO) lemezek: Lv3 x 1250 x 2500 mm ( 1250 x 3000 mm) 
- alumínium lemezek: Lv5 x 1250 x 2500 mm ( 1250 x 3000 mm) 
- m� anyag lemezek: Lv5 x 1250 x 2500 mm (1250 x 3000 mm) 

 
2. Élhajlítás 

- 1 db CNC élhajlító (HACO): 75 tonnás, 3000 mm-ig 
- 1 db CNC élhajlító (SAFAN): 80 tonnás, 2500 mm-ig 
- 1 db excenteres élhajlító: 50 tonnás, 2500 mm-ig 
- 2 db billen� lapos élhajlító: Lv4 vastagságig, 2000 mm-ig 

 
3. Lemezdarabolás 

- 1 db hagyományos (nem hidraulikus) lemezolló: Lv4 vastagságig, 2500 mm-
ig 

- 1 db NC (hidraulikus) lemezolló: Lv6 vastagságig, 3050 mm-ig 
 

4. Préselés 
Excenter présgépek: 
- 1 db 3 tonnás, max. benyúlás: 120 mm 
- 1 db 25 tonnás, max. benyúlás: 220 mm 
- 2 db 63 tonnás, max. benyúlás: 265 mm 

 
 
HEGESZTÉS 
Berendezéseink: 

- 3 db CO hegeszt�  ber. ( 100-250 A) 
- 1 db AVI (AC/DC) heg. ber. ( 170 A ) (alu, KO anyagokra) 
- 1 db AVI (DC) heg. ber. ( 160 A ) (KO, acél anyagokra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FELÜLETKEZELÉS ( ZSÍRTALANÍTÁS )  
A zsírtalanító soron zsírtalanítható alkatrész max. mérete: 900 x 900 x 2350 mm ( max. 400 
kg/adag) 
 
 
FESTÉS 
A porszóró fülkékben (3 db) és a beéget�  kemencékben (2 db) festhet�  ill. beégethet�  
alkatrészek max. mérete: 900 x 1700 x 2350 mm ( max. 50 kg/munkadarab ) 
 
 
VÁKUUMFORMÁZÁS  (alsó-, fels�  f� téssel ) 
Befoglaló méretek: 
A berendezésekbe alkalmazható vákuumformák max. méretei: 

- 900 x 2200 mm, magasság 650 mm 
- 850 x 1800 mm, magasság 450 mm 

 
Maximális anyagvastagság: 8 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
PUR-HABOSÍTÁS 
Berendezések f�  adatai: 

- ELASTOGRAN: a szivattyúk össz. szállítási teljesítménye: 600 g/sec, 
alkalmazott habtípus 37-45 kg/m³ 

- CANNON: a szivattyúk össz. szállítási teljesítménye: 1400 g/sec, alkalmazott 
habtípus        37-45 kg/m³ 

 
Panel habosításhoz: 
ETAGE prés, 1140 x 2400 mm panelméretig, 4-5 egyszerre. 
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